LIMPIADOR DE VARILLAS CALIENTES Y TOALLITA REPELENTE AL AGUA

Limpiadoray Repelente al

Agua de Herramientas Elimina grasa, polvo y mugre
/ . . mientras deja una capa protectora
Electricas en Lineas de silicona

Fnergizadas

No elimina ni afecta la capa de gel
en las varillas

Hot Stick

Cleaner & Water Repellant

Cumple con las pautas IEEE Std # 978
y OSHA 29 CFR Parte 1910

Disposable wipe for daily cleaning
and treating hot sticks. Wipe leaves
a thin, water repellent coating.

El revestimiento de silicona evita
el agua conductora continua sobre
la varilla en climas humedos

DISENADO PARA USAR EN:

Instructions: Wipe hot stick with saturated
towel. Let hot stick dry before using.

ELECTRICIDAD

COMUNICACIONES Mads n the USA by ‘, Limpiay protege con toallitas

de un solo uso
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Utilice Polywater® S-1™ como parte del requisito diario para inspeccionary limpiar las varillas calientes antes
de cada uso. La toallita elimina de manera segura los contaminantes de las varillas calientes que contribuyen

a los peligros de trazado y también deja el equipo con una capa protectora. S-1 es eficaz para limpiar las varillas
telescépicas para que se deslicen en su posicion sin pegarse.

NUMERO DEL CATALOGO | DESCRIPCION DEL PAQUETE UNIDADES/CAJA

S-1 Toallitas prehumedecidas de 20 cm x 30 cm (8” x 12”) 144

o Versatil: las toallitas S-1 mejoran el rendimiento de aislamiento después
de limpiary proteger las varillas de sujecion, las varillas calientes,
los brazos de refuerzo, los cortadores y los soportes para puentes.

» Pautas de seguridad: las regulaciones existentes exigen que
“cada herramienta de linea viva debe limpiarse con un pafio y debe
inspeccionarse visualmente diariamente para detectar defectos antes
de su uso”, seflalando que una varilla caliente puede volverse
eléctricamente insegura debido a una combinacién de humectacion,
contaminacion de la superficie y pérdida de brillo de la superficie.
La mejor defensa contra accidentes es una barra limpia y brillante que
hace que el agua no se acumule.

» Norma de mantenimiento IEEE #978: establece que la mejor manera
de limpiar una varilla es usar alcohol isopropilico seguido de un pafio
con silicona. La S-1 combina inteligentemente alcohol y silicona
en un proceso de un solo paso.
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