
SISTEMAS DE FIBRA

Recintos al aire libre

El gabinete en línea es adecuado para proteger empalmes de cables de fibra en aplicaciones directas. El producto está construido 
con un fuerte cuerpo exterior moldeado por inyección que lo hace impenetrable a los elementos con IP68 (resistente al agua y al polvo).

Puede proteger los empalmes y garantizar la fiabilidad con el uso en temperaturas ambiente de -40 ° C a +65 ° C. Puede colocarse en lugares 

aéreos, subterráneos o montados en conductos.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

✓ Menor tamaño

✓ Mayor densidad

✓ Espacio adecuado para el almacenamiento de fibras.

✓ Operación fácil

✓ Peso ligero

INLINE ENCLOSURE - OC-INLINE 
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ESPECIFICACIONES

Parámetros Valor

Recuentos de fibra 24F ~ 96F

Número de puertos de entrada / salida 6 puertos (3 a cada lado)

Bunchy: 6 ~ 96 (fibras)
Cinta: máx. 144 (fibras)Max. Capacidad (fibras)

Estructura de sellado Mecánico

Diámetro del cable de fibra Φ8 — Φ16 (mm)

Dimensiones 410 x 200 x 120 (milímetro)

Peso 1,9 kg-2,1 kg
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